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Состав проекта
	№ 
	Наименование
	№ томов

листов
	Кол-во листов
	Инв. №

	1
	2
	3
	4
	6

	Текстовая часть

	1
	Пояснительная записка
	1
	42
	

	Графическая часть

	1
	Ситуационный план. Схема расположения  проектируемой территории в структуре города       М 1:10000. 
	2
	1
	

	2
	План современного использования территории (опорный план)            М 1:500.
	2
	1
	

	3
	План красных линий и планировки территории   М 1:500.
	2


	1


	

	4
	Схема организации транспорта и улично-дорожной сети   М 1:500.
	2
	1
	

	5
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений  М 1:500.
	2


	1


	

	6
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500.
	2
	1
	


                                      1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
         Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в 3-м микрорайоне пр. им. Ю.А. Гагарина, южнее здания № 10а в г. Златоусте Челябинской области (шифр 02-2014-ППиМ), разработан на основании:

-  Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа № 2609-р от 29.11.2017г., по заказу ИП Власова Л. В..

-  задания на разработку проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в 3-м микрорайоне пр. им. Ю.А. Гагарина, южнее здания № 10а в г. Златоусте Челябинской области (шифр 02-2014-ППиМ);

- карты градостроительного зонирования территории города Златоуста;

-  топографической съемки проектируемой территории в М1:500;

- заключения инженерно-геологических исследований на проектируемом участке. 

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ.
Цели и задачи проекта

Настоящим проектом предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта – павильона в целях определения его границ. На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельного участка для целей их кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Цель – благоустроить и озеленить территорию, для повышения уровня комфортности условий проживания граждан. 

Проектом решены градостроительные задачи:

- разработка предложений по планировочной организации и застройке территории;

- максимальный учет и сохранение естественного ландшафта и природных ценностей;

- выделение элементов планировочной структуры: красная линия, параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта).

3. ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА В ПЛАНЕ ГОРОДА
 Проектируемая территория расположена в Центральном планировочном районе г. Златоуста, градостроительная зона 59.
Ограничения: с северной стороны - жилые дома № 8а и 10 3-го микрорайона  пр. им. Ю.А. Гагарина, с южной и восточной стороны – внутриквартальный проезд, с западной стороны -  жилой дом № 11  3-го микрорайона пр. им. Ю.А. Гагарина.
4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1 Климатическая характеристика
Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции г. Златоуста, приведенными в «Справочнике по климату СССР», выпуск 9. 

Координаты метеостанции 55°10' с. ш, высота над уровнем моря 465м.

Климат г. Златоуста имеет ряд своеобразных черт, обусловленных расположением в горной местности и характеризуется как континентальный с большим количеством осадков, низкими температурами и значительными колебаниями температур воздуха от дня к ночи в течение года.

Зима обычно длится 5,5-6 месяцев. Абсолютный минимум составляет -460С. В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны. Средняя температура зимних месяцев -14,1 0С.

Весна короткая 1-1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня). Лето, продолжительностью 3 месяца, теплое (средняя температура +13,2 0С). Абсолютный максимум температуры воздуха +37,9 0С.

Глубина промерзания грунтов может достигать 2-2,5 метра.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 % с минимумом в мае -64 % и максимумом в декабре - 84 %.

В среднегодовом разрезе наибольшей повторяемостью отличаются ветры северо​-западного направления, несколько меньшую повторяемость имеют ветры юго-восточного направления. В годовом ходе, указанные направления ветров сохраняют свои значения, лишь несколько отклоняясь в отдельные месяцы в сторону увеличения или уменьшения. Суточный ход ветра характеризуется уменьшением ветровой деятельности в ночное время и увеличением её в послеполуденные часы. В среднегодовом ходе в зимний период наблюдается увеличение скоростей ветра и уменьшение в период июнь-август. Среднегодовая скорость ветра равна 4,0 м/сек.

Среднегодовое количество осадков составляет 795 мм. За холодный период с XI по III выпадает 242 мм осадков, за теплый период с IV по X -553 мм осадков. В среднем за год отмечено 171 день с осадками в виде снега. Высота снегового покрова достигает своего максимума во второй декаде марта. Приведенная выше высота снежного покрова является многолетней средней величиной, определенной наблюдениями метеостанции г. Златоуста, учитывая топографические условия местности, трудно говорить о средней мощности снегового покрова для всей территории города. На возвышенных местах и крутых склонах почти весь снег сносится ветром; в углублениях и ложбинах наносятся снеговые отложения большой мощности, достигающие 2-3 метров и даже 3,30 метра. Такой мощности снеговой покров очень долго сохраняется и исчезает только в первой декаде мая. Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию города.
4.2 Рельеф местности и геологическое строение

Рельеф местности.

Город Златоуст расположен на склонах хребта Уреньги и в долине р. Ай. 

           Территория города отличается гористым, сильно расчлененным рельефом, для которого характерно чередование горных возвышенностей с межгорными понижениями. Отметки в пределах горных хребтов и их склонов изменяются от 350,0м до 670,0м. В межгорных понижениях, к которым приурочены долины рек, отметки поверхности снижаются до 390-430м. Таким образом, амплитуда колебания высот на территории города достигает 280м.
Хребет Уреньга, подходя к городу с юго-запада, делится на три отрога вытянутых в северо-восточном направлении. Самым высоким является восточный отрог - гора Уреньга с отметкой 827,0 м. Склоны горы асимметричные, задернованные. Западный склон, обращенный к р. Громотухе, крутой, с уклоном поверхности от 12 до 20 и более процентов, восточный склон более пологий с уклоном поверхности преимущественно от 7 до 12 %.

Средний отрог хребта Уреньга - гора Кладбищенская с отметкой наиболее повышенной части 562,0 м, имеет куполообразную форму с резко асимметричными склонами: крутым в сторону реки Чувашки с уклоном от 20 до 30 и более процентов и сравнительно пологим, обращенным к реке Громотухе с уклоном поверхности от 5 до 15 %. 

Западным отрогом хребта Уреньга является гора Гурьиха с отметкой вершины 553,0 м. Склоны горы асимметричные, задернованные. Склон, обращенный к р. Ай, крутой, с уклоном до 30-45 %, а в сторону р. Чувашки - более пологий с уклоном поверхности от 7 до 12-15 %.

Севернее горы Гурьихи расположена гора Татарка, состоящая из двух куполообразных возвышенностей с отметками вершин 560 и 570 м. Склоны горы крутые с уклоном от 25 до 30 и более процентов. Продолжением перечисленных отрогов на правобережье р. Ай являются горы: Большой Косотур, Средний Мыс и Паленая. Гора. Большой Косотур вытянута в направлении горы Уреньги. Максимальная отметка гребня 584 м. Склон горы, обращенный к городскому пруду и р. Ай, крутой, обнаженный с уклоном поверхности от 25 до 50 %. В северо-восточном направлении склоны выглаживаются, уклоны поверхности составляют 5-7 %.     

В северо-западной части к горе Большой Косотур примыкает гора Малый Косотур, вытянутая в широтном направлении, отметка гребня - 456,0 м. Южный склон горы круто обрывается к реке Ай. Гора Средний Мыс с отметкой вершины 580 м также вытянута на северо-восток. Западный склон ее крутым уступом спускается к реке 2-я Каменка. Уклон поверхности достигает 30-40 %, восточный склон - более пологий с уклоном от 5 до 15-20 %.

Кроме перечисленных гор на правобережье р. Ай, в юго-восточной части, встречаются несколько возвышенностей, преимущественно с пологими склонами, уклон поверхности которых колеблется от 2 до 10 % и лишь на отдельных участках достигает 15-20 и более процентов.

Основной водной артерией является р. Ай с правобережными притоками - реки Балашиха (с притоком Уржумка), Есаульской, Черной, Тесьмой и тремя Каменками и левобережными притоками - реки Орловка, Громотуха, Чувашка (с притоком Татарка), Салтанка.

Река Ай, выше городского пруда, течет в широкой долине северо-восточного направления, с пологими, большей частью задернованными склонами. В долине реки развита пойма (низкая и высокая). Поверхность ее плоская, слабонаклоненная к реке, местами заболоченная. Ширина поймы достигает 1 км. Высота ее над урезом воды в реке составляет 1​2м.

Ниже плотины характер реки Ай резко меняется: склоны становятся крутыми и обрывистыми, направление долины - северо-западным. Пойма распространена прерывисто. Ширина её варьирует от 100 до 650м. 

На отдельных участках в долине р. Ай встречается первая надпойменная терраса, которая в большинстве случаев в рельефе почти не выражена. Ширина террасы обычно не превышает 50-100м. 

Притоки р. Ай, за исключением р. Тесьмы, имеют узкие долины с крутыми склонами, в долинах рек развита пойма с плоской, местами заболоченной поверхностью. 

Ширина поймы изменяется от 350 до 600 м. Местами встречается первая надпойменная терраса, характер которой аналогичен Айской.

Геологическое строение.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского возраста и четвертичные отложения. Коренные породы представлены толщей метаморфических пород, разнообразных по своему петрографическому составу. Общая мощность толщи достигает 1600 метров.

Из коренных пород на территории города наиболее широко распространены светлые и темные слюдяные сланцы, довольно часто встречаются роговообманковые сланцы, переходящие иногда в типичные амфиболиты.

Слюдяные сланцы слагают восточную часть города, долины рек: Тесьмы, Чувашки и Громотухи, а также юго-восточные склоны гор: Кладбищенской и Средний Мыс. Аналогичные сланцы выходят на поверхность на крутом склоне горы Малый Косотур. Роговообманковые сланцы прослеживаются по водораздельной части гор: Гурьихи, Татарки, и Паленой, в восточном направлении они сменяются кварцитами.

Местами сланцы обогащены графитом, хлоритом, тальком и другими минералами, а также содержат жилы кварца. В западной, северо-западной и центральной частях города сланцы переслаиваются с пачками гнейсов, мраморов и слюдистых кварцитов.

В южной части района, кроме сланцев, незначительно распространены известняки и известковые песчаники. В толще вышеописанных пород наблюдается выдержанная система трещин, идущих нормально к пластам и образующих в породах правильные геометрические отдельности. 

Кроме того, вся толща пород дислоцирована, смята в складки и рассечена тектоническими разломами. Падение пород юго-восточное. Угол падения составляет 45-80 0 .

Коренные породы почти повсеместно перекрыты четвертичными образованиями, среди которых выделяются элювиальные, делювиальные, аллювиальные и болотные отложения. Элювиальные образования довольно широко развиты на территории города. Они выходят на поверхность на вершинах и крутых склонах горных возвышенностей, в долинах рек и на пологих склонах гор они перекрыты аллювиальными или делювиальными отложениями.

Элювиальные образования представлены грубым щебнем, иногда суглинками и супесями, сильно слюдистыми, с включением крупных обломков коренных пород. Мощность элювия достигает 5 м. Элювиальные отложения постепенно переходят в делювиальные.

Делювиальные образования пользуются в городе наиболее широким распространением. Они встречаются по склонам гор и по тальвегам ложбин. Это - суглинки, часто пылеватые, макропористые со щебнем коренных пород. В бассейне р. Громотухи делювиальные отложения содержат крупные глыбы коренных пород размером до 1,5 м3. Мощность делювиальных отложений непостоянна и изменяется от нескольких сантиметров (на повышенных участках) до10-17 м (по тальвегам ложбин и у подножья склонов).

Аллювиальные образования развиты по долинам рек: Ай, Громотухи, Тесьмы, 2-ой Каменки и др. Разрез аллювиальных отложений может быть представлен в следующем виде: с поверхности до глубины 1-2 м залегают суглинки, иногда заиленные, с растительными остатками и включением валунов. Значительно реже встречаются пылеватые супеси. Они подстилаются гравелистыми песками с галькой и валунами, в различной степени, глинистыми. Местами в песках встречаются линзы супесей. С глубиной пески сменяются гравийно-​галечниковыми отложениями с включением валунов, заполнителем является разнозернистый глинистый песок. Мощность аллювия достигает 15 м, но чаще всего не превышает 5-6 м. Подстилаются они делювием, элювием или непосредственно коренными породами.

Болотные образования встречаются по долинам и на склонах возвышенностей. Они представлены торфом от плохо до хорошо разложившегося Мощность торфа обычно колеблется от 0,5 до 1-2 м. На площадке бывшего завода им. Ленина, примыкающего к северной стороне городского пруда, и на участке, расположенном в хвостовой части городского пруда, увеличивается до 2,5-3,0 м, торф подстилается илистыми образованиями.

4.3 Геологические и гидрогеологические условия

Подземные воды.

Подземные воды в районе города приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам.
Воды четвертичных отложений.

В четвертичной толще грунтовые воды встречаются в делювиальных и элювиальных отложениях распространены локально на глубине 0,8-5,0м от поверхности земли. Водоносными являются линзы супесей, песков и песчано-щебенистых грунтов среди суглинков. 

Вскрыты воды выработками на площадке поселка им. Гагарина, завода и др. местах. Режим вод непостоянный и почти целиком зависит от количества атмосферных осадков, которые являются основным источником питания. В зимний период эти воды полностью вымерзают, а в засушливые исчезают. 

Аллювиальный водоносный горизонт связан с валунно-галечниковыми отложениями и песками разной зернистости, в той или иной степени глинистыми. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,5-4,0м. 

Положение зеркала грунтовых вод подвержено сезонным колебаниям, амплитуда которых изменяется от 1,2 до 2,0м. Мощность водоносного  горизонта составляет 1,0-8,0м, но чаще не превышает 3,0м. Направление грунтового потока почти нормально к реке Ай.

По результатам опытных работ, аллювиальный водоносный горизонт обладает различной водообильностью, в зависимости от водонепроницаемости пород и их мощности. По данным исследований «Гипроводоканала» коэффициент фильтрации аллювиальной толщи в долине р. Тесьмы колеблется от 1,1 до 5,9 м/сут. По материалам ВТИЗа, коэффициент фильтрации гравелистых песков, полученный нагнетанием воды в скважину, расположенную в пределах водохранилища на р. Тесьме, составляет 11,6 м/сут.

Производительность скважины, пробуренной в районе металлургического завода, незначительна и равна 0,3 л/сек при понижении на 2,5м.

По химическому составу воды пресные, мягкие, с сухим остатком от 721,8 до 793,7мг/л.

Воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетону.

Грунтовые воды аллювиальных отложений гидравлически связаны с речными.

Воды коренных пород.

В коренных породах воды приурочены к трещиноватым разностям сланцев, песчаников и мраморов. Воды, циркулируя по трещинам, выходят на поверхность в виде многочисленных источников на различных отметках склонов. Дебит источников изменяется от 0,01 до 0,5 л/сек. Расход их подвержен резким колебаниям, в зависимости от местоположения источников. Наиболее непостоянным режимом отличаются источники, выходящие на самых высоких отметках склонов. В зимний период расход их резко уменьшается или они прекращают своё существование. Расход источников, выход которых наблюдается у подножия склонов, зимой выше, чем летом и весной. Режим всех источников тесно связан с количеством атмосферных осадков. В районе города имеется более 30 источников с суммарным расходом около 10-15 л/сек. Высокодебитных источников с устойчивым расходом на территории города не встречено.

О незначительной водообильности коренных пород свидетельствуют результаты гидрогеологических наблюдений на шахтах Кусинского месторождения. Приток вод в шахты составляет 60-80 м3/час при длине штрека болеее 2000 м. Скважины, пробуренные в районе города и встретившие воды в трещиноватых сланцах, отличаются небольшой производительностью. Удельный дебит их составляет сотые доли л/сек.

Сравнительно водообильными оказались скважины, расположенные в Сравнительно водообильными оказались скважины, расположенные в левобережной части долины р. Тесьмы, где выявлена зона интенсивного дробления мраморов. На глубине 26 м в мраморах вскрыты напорные воды. Скважина фонтанировала, высота достигала 0,6 м над поверхностью земли. Расход скважины при самоизливе составлял 3,2-4,5 л/сек.

По химическим анализам, воды коренных пород пресные, мягкие и умеренно жесткие, в большинстве случаев агрессивные по отношению к бетону.

Воды коренных пород используются населением для поливки огородов и хозяйственно-питьевых нужд, хотя в бактериологическом отношении воды часто неудовлетворительны Водоносные горизонты, распространенные в районе города и приуроченные как к коренным породам, так и четвертичным отложениям, отличаются слабой водообильностью и небольшими запасами, в результате этого централизованное водоснабжение города следует базировать на поверхностных водах рек Тесьмы и Ай.

Физико-геологические явления
Физико-геологические явления в районе города связаны с деятельностью поверхностных и подземных вод, они проявляются в образовании оврагов, подмыве склонов речных долин, появлении оплывин и заболачивании, а в верхней части горных склонов - в развитии курумов.

На территории города встречается большое количество оврагов, приуроченных к склонам речных долин и горных возвышенностей. Большинство оврагов имеет небольшую глубину - до 2,0-3,0 м и ширину до 0,5-1,0м.

Наиболее значительным по длине является овраг «Кислый лог», прорезающий восточный склон горы Уреньги. Протяженность его достигает   1300 м. Все овраги находятся в стадии роста. Образование оврагов происходит за счет неорганизованного стока поверхностных вод.

Небольшие оплывины наблюдаются по склонам долин рек: Громотухи, Чувашки и 1-ой Каменки. Появление их связано с вклиниванием грунтовых вод по склонам. Подмыв берегов происходит на отдельных участках крутых склонов долин рек: Ай, Тесьмы и Громотухи, сложенных хорошо размываемыми песчано-суглинистыми отложениями делювиально-аллювиального происхождения. Подмыв береговой полосы особенно интенсивно происходит  во  время  ливней,   а также  в  период  паводков  и ледохода.

Заболачивание территории проявляется в образовании торфяников мощностью от 0,5 до 3,0 м. Торфяные болота встречаются на склонах горных возвышенностей и в поймах рек.

Болота, расположенные на склонах возвышенностей, характеризуются небольшой мощностью торфа - до 0,5м, редко 1,0 м. Образование торфяников вызвано выходами родников. Болота, встречающиеся в поймах рек Ай и Тесьмы, отличаются повышенной мощностью торфа – до 2-3 м. Наиболее мощные торфяники развиты в хвостовой части городского пруда, где возникновение их обусловлено подпором грунтовых вод водами пруда.

Происхождение остальных болот в пределах пойменных террас связано с выходом грунтовых вод, в основании склонов долин, со слабой водонепроницаемостью аллювиальных суглинков и с отсутствием достаточного уклона поверхности пойм.

Физико-технические свойства грунтов.

На территории города естественным основанием под фундаменты зданий будут служить коренные, скальные породы, а также элювиальные, делювиальные и аллювиальные образования.

Скальные породы представлены сланцами, кварцитами, мраморами, редко песчаниками и известняками. Породы обычно трещиноватые местами разрушены до дресвы и щебня. Скальные породы являются надежным основанием для фундаментов зданий. Нагрузка на скальные породы будет составлять 5 и более кг/см2.

Элювиальные образования представлены преимущественно грубым щебнем с суглинистым заполнителем; суглинки и супеси встречаются редко.

Физико-технические свойства грунтов изучены в северной части города.  По лабораторным данным грунты характеризуются следующими показателями:

Таблица №4.3.1

	№  ИИГ
	Удельный вес, кН/м3,  (II
	Угол внутрен-него  трения,  град., (II
	Удельное сцепление,      кПа, CII
	Модуль дефор- мации,

МПа, Е
	Расчетное сопротив-ление, кПа, Ro
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	19,2
	21
	46
	20
	260
	К=1,1, ē =0,65, Īp=0,08, ĪL<0,   (sb=10,8 кН/м3. Суглинок с дресвой

	2
	-
	-
	-
	35
	500
	К=1,1 Щебенистый грунт

	3
	25,9
	-
	-
	-
	конструк-тивно
	Гранито-гнейс средней прочности Rс = 28 МПа


Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.2.27 СНиП 2.02.01-83* глинистых грунтов – 1,80 м, крупнообломочных -  2,57 м.

По степени морозоопасности, согласно п.п.  2.136 – 2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83* грунты – слабопучинистые.

4.4 Гидрологическая характеристика

Река Ай.
          Река Ай берет начало со склонов хребта Урал-Тау и впадает в реку Уфу и относится к бассейну реки Белой. Общая длина реки от истоков до городского пруда 63 км, при площади бассейна 888 км2. 
Река носит горный характер, отличается большой извилистостью и протекает по горно​-таежной зоне. Средний уклон реки от истока до г. Златоуст 0,0033. Глубина реки незначительна 0,2-0,4 м на перекатах и 0,5-1,0 м на плесах. Дно реки каменистое, местами песчано-галечное. 

Берега реки невысокие 1,0-1,5 м. Пойма возвышается над меженным уровнем на 1,5-3,0 м, ширина ее 500-800 м, изобилует старицами, заболочена и в значительной мере покрыта кустарником. Заливается пойма лишь во время прохождения высоких паводков. Долина реки характеризуется чередованием узких и расширенных участков. Сток реки Ай зарегулирован рядом водохранилищ. Имеется городской пруд и выше по течению водохранилище, построенное в 1961 году для обеспечения водой населения. 

Вблизи проектируемой территории расположено Большое Тесьминское водохранилище. Водохранилище расположено на реке Б. Тесьма на северо-восточной окраине Златоуста (р-н Пушкинского поселка). Построено в середине 1970-х годов. Площадь зеркала при НПУ 0,88 кв. км, уровень зеркала 469 м над уровнем моря. Полный объем воды 7,7 млн. кубометров, полезный — 6,75 млн. кубометров. Полезная водоотдача 10,7 млн. кубометров в год. Правый берег — низкий, заболоченный, в зарослях ольхи и березы, Левый — высокий, покрыт сосновым лесом. Тесьминское водохранилище принадлежит городскому водоканалу, откуда пьют треть жителей Златоуста.

4.5 Инженерно-геологическая оценка территории

С учетом особенностей рельефа, литологического строения и гидрогеологических условий на схеме планировочных ограничений выделены следующие территории по степени благоприятности для строительства:

   - благоприятные;

   - неблагоприятные;

   - особо не благоприятные.

Территории благоприятные для строительства располагаются на  пологих склонах горных возвышенностей и речных долин, характеризуются уклонами поверхности в пределах 0,5-10 % и глубиной залегания грунтовых вод 3 м и более.
К территориям неблагоприятным для строительства отнесены: склоны горных возвышенностей с уклонами от 10 до 30 % (скальные породы местами залегают на глубине менее 2 м от поверхности), участки с грунтовыми водами с уровнем стояния от 1 до 3 м (в пос. им. Гагарина, в междуречье Чувашки и Громотухи, у подножья горных склонов), участки, расположенные между линиями затопления паводками 1 % и 4 % обеспеченности и затапливаемые слоем воды менее 0,6 м, овраги глубиной до 10 м, заболоченные земли, расположенные преимущественно в пойме реки Ай и занимающие довольно значительные территории, и вдоль малых рек.

Территории особо неблагоприятные представлены вершинами гор (скальные породы залегают на глубине менее 2 м) с уклонами 30 %, болотами с грунтовым питанием и с мощностью торфа до 2 м, а также территории, расположенные в пойме рек и затапливаемые паводком 4 % обеспеченности и более, размываемые берега рек и водохранилищ.

К особо неблагоприятным территориям отнесены северные склоны гор, не получающие нормальной по продолжительности инсоляции и отработанные карьеры.

Вывод:

            -  наиболее пригодные территории располагаются в правобережной
                части г. Златоуста и отдельными участками в левобережной части
                города;
            -  часть территорий, названных выше неблагоприятными, может быть
               использована для строительства после проведения мероприятий по
               инженерной подготовке территорий;

            -  территории особо неблагоприятные не рекомендуется использовать     

               под застройку в связи с дорогостоящими работами по инженерной
               подготовке, т. е. их освоение экономически нецелесообразно. Такие
               участки подлежат озеленению.

5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Рассматриваемая территория расположена в Центральном планировочном районе г. Златоуста. 

Златоуст - город (с 1865) областного значения в Челябинской области, в Уральском федеральном округе, Россия. В пределах городской черты Златоуст занимает 118,2 км², протяжённость с юга на север — 15,4 км, с запада на восток — 10,4 км. Златоуст один из самых высокогорных городов Урала, жилые кварталы расположены на высоте 400—600 м от уровня моря. Рядом с городом, к востоку от него, проходит граница раздела частей света Европа и Азия.

Территория проектируемого земельного участка с северной стороны ограничена жилыми домами № 8а и 10 3-го микрорайона  пр. им. Ю.А. Гагарина, с южной и восточной стороны – внутриквартальным проездом, с западной стороны -  жилым домом № 11  3-го микрорайона пр. им. Ю.А. Гагарина.
 Площадь участка в границах благоустройства составляет 1,5 га. На рассматриваемом участке расположены объекты торгового назначения назначения, жилые дома, трансформаторная подстанция. 

Под проектируемой территорией проходят различные инженерные сети: теплотрасса, водовод, бытовая канализация, газопровод, сеть связи и силовые кабели. 

6. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1 Градостроительное зонирование территории
Участок под размещение нестационарного торгового объекта – павильона находится в кадастровом  квартале 74:25:0305014.

Сформированные в данном квартале участки и отводы под строительство и размещение объектов капитального строительства соответствуют действующим правилам землепользования и застройки г. Златоуста. 

По градостроительному зонированию территории города Златоуста проектируемая территория находится в зоне Б.1. – административно-деловой, торгово-бытовой, культурно-просветительной зоне. 

Проектом предлагается детализация функционального использования проектируемой территории с учетом предлагаемой застройки.
6.2 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения
Проектные предложения по планировочной организации территории строятся с учетом нормативных требований, сложившихся ландшафтно-градостроительных особенностей участка проектирования, а так же интересов заказчика, сформулированных в задании на проектирование и высказанных на стадии промежуточных согласований проекта.

В границах проектируемой территории в результате строительного освоения сложился торговый центр 3 микрорайона проспекта им. Ю.А. Гагарина. Вокруг  заасфальтированной парковочной площадки расположены магазины, в том числе “Магнит» и новый торговый комплекс. 

Дальнейшее развитие планировочного решения предполагает расширение магазина “Магнит»  и размещение в границах проектируемой территории нестационарных торговых объектов.

Проектом предусмотрено размещение нестационарного торгового объекта – павильона, под который требуется отвод земельного участка.

Функционально связанная совокупность зданий и прилегающей среды приведут к единству композиции застройки. 
6.3 Благоустройство и озеленение
Основная цель проекта состоит в создании максимально комфортной среды для жителей города. 

Благоустройство территории включает организацию проездов, пешеходной зоны, установку малых форм, устройство наружного освещения, организацию автостоянок, озеленение, которое будет уточнено и детализировано на дальнейших стадиях проектирования.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
7.1 Улично-дорожная сеть (УДС)
Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения проездов, интенсивности транспортного и пешеходного движения.
В соответствии с табл. 7 СП 42.13330.2016, классификация проездов на проектируемой территории определена как внутриквартальные. Внутриквартальные проезды 3 микрорайона соединены с проспектом им. Ю.А. Гагарина, который является транспортно-пешеходной магистральной улицей районного значения.

Проспект им. Ю.А. Гагарина осуществляет транспортную и пешеходную связь между жилыми районами города.
Подъезд транспортных средств к торговым объектам, расположенным на проектируемой территории, предусмотрен с двух сторон по внутриквартальным проездом. 

Проезды запроектированы с учетом противопожарного обслуживания.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров и дорожек. По которым обеспечивается выход к остановкам общественного транспорта и учреждениям обслуживания по кратчайшим расстояниям.

7.2 Городской транспорт

По проспекту им. Ю.А. Гагарина осуществляется движение общественного транспорта. Остановки оборудованы посадочными площадками, установлены крытые павильоны.  
7.3 Сооружения и устройства для хранения транспортных средств
Перед торговым комплексом имеется большая парковка для автомобилей, в том числе с местами для инвалидов. Предусмотрены автостоянки для временного хранения автотранспортных средств и для посетителей магазина «Магнит» Рядом с «Ганц-Сити» находится крытая стоянка для парковки автомобилей. 
8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
По проектируемой территории проходят существующие инженерные сети: теплотрасса, водовод, бытовая канализация, газопровод, сеть связи и силовые кабели. 

         Подключение к инженерным сетям двух планируемых к строительству объектов общественного назначения будет проработано при рабочем проектировании этих объектов.
9 .ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОРКА ТЕРРИТОРИИ
Инженерные мероприятия проработаны в объеме соответствующем стадии проектирования и подлежат детализации на последующих стадиях проектирования.

Организация отвода поверхностных стоков решается вертикальной планировкой территории, благоустройством проездов. 

Проект вертикальной планировки решает высотное положение улиц, определены высотные отметки по оси проезжих частей улиц.
Вертикальная планировка улиц в целом решена с максимальным приближением к существующему рельефу.

         Отвод поверхностных вод с улиц предусматривается по спланированным поверхностям в пониженные места рельефа
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

        Проектом предлагается ряд планировочных решений по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения: 

            -  пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 1,5 м;

            -  вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусматриваются не

               реже, чем через 400 м места отдыха со скамейками;

            -  устройство пандусов: при въездах в общественные здания, 
               на пешеходных тротуарах, где имеются лестницы на перепадах

               рельефа:
            -  пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются 
               инвалиды на креслах-колясках, предусматриваются с твердым
               покрытием, не скользящие при намокании;

            -  в местах перехода через улицу высота бортовых камней
        предусматривается не превышающей 0,04 м;

     -  на открытых стоянках автомобилей выделяется не менее 2 % мест
        для автомобилей инвалидов. Места стоянок обозначаются
        отличительными и предупреждающими знаками;
     -  для людей с полной потерей зрения предусматриваются

        предупреждающая информация о приближении препятствия

        (лестницы, пешеходного перехода и пр.) изменением качества 

        поверхностного слоя дорожек и тротуаров, рельефными полосами, 

        защитными ограждениями и соответствующими звуковыми сигналами.
11. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Противопожарные мероприятия приняты с учетом требований Федерального закона№123-ФЗ от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (c изменениями от 10 июля 2012 г.), и нормативными документами по пожарной безопасности.

На обеспечение пожарной безопасности направлены следующие планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта: 

   -  соблюдение нормативных противопожарных расстояний между 
      зданиями, между зданиями и открытыми площадками для хранения
       легковых автомобилей;
   -  устройство пожарных проездов шириной не менее 3,5 м, совмещенных
      с функциональными проездами и подъездами с  конструкцией покрытия, 
      допускающей проезд пожарной техники;

   -  устройство площадок для разворота пожарной техники размером не 
      менее 15х15 м в тупиковых проездах протяженностью не более 150 м;

   -  устройство противопожарного водопровода совмещенного
      с хозяйственно- питьевым;

   -  расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1, время
      тушения пожара 3 часа;

   -  наружное пожаротушение зданий не менее чем от двух гидрантов
      при принятом расходе  воды на наружное пожаротушение 15 л/с;

   -  расстановка гидрантов на участках кольцевой водопроводной сети, 
      на   расстоянии от объекта защиты не более 200 м с учетом прокладки
       рукавных линий по дорогам с твердым покрытием;

   -  расположение пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог 
      на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, либо на проезжей 
      части, но не ближе 5м от стен зданий;

   -  установка соответствующих указателей в местах  размещения гидрантов;

   -  обеспечение свободного проезда пожарной техники к гидрантам
      в любое время года;

   - запрещение размещения на территории объектов повышенной пожарной опасности;
   -  радиус обслуживания существующего ближайшего пожарного депо 

      (ул. Северная, 27) не превышает 1,3 км.

Геометрические параметры зданий и пожарного отсека приняты в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности с учетом дислокации подразделений пожарной охраны, их вооруженности.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Источниками загрязнения воздушной среды застройки является автотранспорт. Для снижения негативного влияния его вредных выбросов в атмосферу и на почву проектом предусмотрена система проездов, отделяемых от застройки газонами; санитарная очистка с уборкой и поливом твердых покрытий; озеленение. Газоны с зелеными насаждениями вдоль проспекта им. Ю.А. Гагарина защищают прилегающую застройку от транспортного шума, пыли и выхлопных газов.

Проектом намечается активное озеленение территории застройки.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территории будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.
На охрану почв направлена организация инженерной подготовки территории под строительство, включающая снятие плодородного грунта с последующим использованием при работах по благоустройству, а также организация благоустроенных площадок мусорных контейнеров и санитарная очистка территории. 

Принятая система инженерного обеспечения застройки, благоустройство территории направлены на снижение антропогенной нагрузки на все элементы природной среды – воздух, почвы, грунтовые воды.

13. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА.

            Город Златоуст по условиям гражданской обороны относится к категорированному третьей группы территорий, по численности населения - к группе «Большие города».
  Возможные последствия воздействия средств массового поражения.
        В соответствии с СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория попадает в зону возможных сильных разрушений и опасного радиоактивного заражения.
         В случае воздействия оружия массового поражения на территории микрорайона может сложиться чрезвычайная ситуация военного характера с человеческими жертвами, разрушением застройки, транспортных и инженерных коммуникаций, возникновением пожаров, химическим заражением.

         В результате ядерных ударов по г. Златоусту возможно радиоактивное заражение территории с уровнем радиации до 1500 рад/час.

         На проектируемой территории может сложиться сложная радиационная обстановка. Объекты жизнеобеспечения, включая водоснабжение, должны будут функционировать в условиях радиоактивного заражения, что потребует дополнительных мероприятий по защите в первую очередь водоисточников. В случае выхода их из строя население должно быть обеспечено водой из других источников с соблюдением мероприятий радиационной защиты.
          В мирное время на проектируемой территории возможно проведение террористических актов.

       В качестве средств террора могут быть использованы взрывные устройства, горючие смеси, отравляющие радиоактивные и бактериальные вещества (аэрозоли). При этом взрывные устройства могут быть замаскированы под различные бытовые изделия.

       Таким образом, при нападении с применением средств массового поражения на проектируемой территории силами ГО и ЧС предстоит выполнить работу по освобождению людей из завалов, по оказанию медицинской помощи, по эвакуации населения, по тушению пожаров, по расчистке проездов на маршрутах эвакуации, по ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях.

Возможные последствия ЧС техногенного и природного характера
        На проектируемой территории возможны чрезвычайные ситуации  техногенного или природного характера.

        Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать:

            -  сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку;
            -  ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территорий;

            -  метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой;

            -  град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

 -  сильные морозы, приводящие к температурным деформациям
    ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

 -  грозы с электрическими разрядами, молнии линейные и шаровые, 
    которые могут быть причиной тяжелых поражений и гибели людей, 

    а также сопровождаться разрушениями, вызванными термическими и  электродинамическими воздействиями.
       Техногенными источниками чрезвычайных ситуаций в проектируемой территории могут явиться пожары и аварии на объектах транспорта, открытых автостоянках. 
       Для возможных ЧС - пожаров основными поражающими факторами является тепловое излучение и задымление.

       Для оценки возможных воздействий и определения числа, пострадавших от теплового излучения приняты следующие значения:

	Степень воздействия (поражения)
	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2
	Расстояния от здания, на которых наблюдаются определенные степени поражения, м

	Летальный исход
	>49,0
	<10

	Ожоги III степени
	49,0
	10

	Ожоги II степени
	27,4
	13

	Ожоги I степени
	9,6
	16

	Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых оболочках)
	1,4
	45


        В случае возникновения пожара в жилом или общественном здании в зону опасного действия теплового излучения рядом расположенные с ними другие здания не попадут, в виду наличия необходимых противопожарных разрывов и соответствующей степени огнестойкости.

        Особенности развития пожара будет иметь место на открытых автостоянках.
        При возникновении пожара происходит физический разрыв бензобака с последующим разлитием бензина.

        Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитии и ВУВ) использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).

        Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток, с величиной способной воспламенить другие автомобили составит 65,7 м

        Близ горящего разлития стоящие рядом автомобили могут загореться через 15 секунд, через 180 сек произойдет возгорание других машин.

        На открытой автостоянке возможна также мгновенная разгерметизация газонаполненного топливного бака автомобиля, с образованием топливовоздушной смеси и ее взрывом.

       В этом случае границы зон разрушений будут следующие:

          - полных - 18м;

          - сильных - 34м;

          - средних -57м;

          - слабых - 100м.

        Граница зоны расстекления - 180м.

        Граница зоны поражения людей - 15м.

        При такой ЧС в зависимости от расположения автостоянок ряд зданий на проектируемой территории  попадут в зону действия сильных разрушений.

 Предложения по повышению устойчивости проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

         Планировочные и инженерные решения проекта направлены на обеспечение устойчивости функционирования территории. На надежность существования селитебного образования направлены следующие мероприятия:

Планировочная организация.

          По правовому зонированию территории г. Златоуста на территории проектируемого микрорайона присутствуют зоны:

- Природные, природно-рекреационные (А).
- Жилые (В).
- Общественно-деловые зоны (Б).

           Функциональное зонирование по требованиям гражданской обороны предусматривает выделение зон распространения завалов и незаваливаемых территорий, в том числе: 

- зон размещения сборных эвакуационных пунктов (СЭП);

- зон эвакуационных выходов на магистраль устойчивого функционирования;

- зон размещения быстровозводимых сооружений.

        Эвакуационные выходы из проектируемой территории предусмотрены на прилегающий пр. им. Ю.А. Гагарина. Местные проезды на участках попадают в зоны завалов и требуют разборки.

       На рассматриваемой территории отсутствуют категорированные по ГО объекты. Размещение потенциально опасных объектов и объектов перечисленных в ГОСТ Р 22.1.12-2005 в проектируемой территории не планируется.
Улично-дорожная сеть и транспорт.

       Для функционирования проектируемой территории  в мирное время, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также решения задач гражданской обороны в военный период большое значение имеет её положение в системе магистральной сети города.

       С западной стороны проектируемую территорию ограничивает внутриквартальный проезд, имеющий выход на общегородскую магистраль пр. им Ю.А. Гагарина, ведущий к железнодорожным станциям Златоустовского ж/д узла, к автобусному и ж/д вокзалам. С северной стороны проектируемая территория ограничена жилыми домами № 8а и 10 3-го микрорайона  пр. им. Ю.А. Гагарина, с южной и восточной стороны – внутриквартальным проездом, с западной стороны -  жилым домом № 11  3-го микрорайона пр. им. Ю.А. Гагарина. 
       Местные проезды, осуществляющие связи внутри проектируемой территории, имеют два выхода на магистраль пр. им. Ю.А. Гагарина. В местах их пересечений предусмотрена организация светофорного регулирования.         Движение грузового транспорта, перевозящего взрыво- и пожароопасные жидкости по прилегающей улице запрещено.

      Таким образом, рассматриваемая территория имеет благоприятное положение в системе магистралей города, позволяющей осуществлять эвакуацию населения, а также ввод подразделений ГО и ЧС для ведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.   
       В целом, прилегающая магистральная улица, местные проезды, система пешеходных путей и площадей позволяют провести мероприятия в условиях гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях организованно и в сжатые сроки.
 Инженерное оборудование
       Проектируемая территория оснащена всеми видами инженерного оборудования.
       Существующие водопроводные сети  кольцевые с установкой пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. Расстановка пожарных гидрантов на сети обеспечивает пожаротушение любого здания не менее, чем от двух гидрантов, последние расположены на незаваливаемых территориях.
        Наружное освещение планируемой застройки предусматривается светильниками ЖКУ, устанавливаемыми на стенах зданий, на железобетонных и металлических трубчатых опорах. Питание сети наружного освещения предусматривается от вводно- распределительных устройств зданий.

Согласно СНиП 2.01.51-90 пп.9.2, табл.№7 г. Златоуст не входит в зону светомаскировки, поэтому (см.пп.9.3) для обеспечения светомаскировки проектом предусматриваются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения проектируемой территории (прямое управление или централизованное дистанционное управление) и внутреннего освещения жилых и общественных зданий. В режиме частичного затемнения освещенность в жилых зданиях рекомендуется снижать путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или использования регуляторов напряжения. В режиме полного затемнения в жилых зданиях применяется способ маскировки - отключение напряжения.
         При проведении мероприятий  гражданской обороны и возникновении чрезвычайных ситуаций средствами защиты наделения находящегося на проектируемой территории является укрытие в убежищах, эвакуация, рассредоточение. Эффективность реализации названных мероприятий находится в непосредственной зависимости от времени поступления информации о ЧС, для чего необходима организация системы оповещения и связи.
         Подача сигнала оповещения производится электросиренами, подключенными к системе централизованного оповещения ГО города (ТАСЦОГО).

         В настоящее время территория микрорайона не охвачена зоной озвучивания СЦО. Проектом предусматривается устройство электросирены С-40 с блоком управления П-164А, подключенным к СЦО ГО, на крыше проектируемого здания.  
    Электросиреной осуществляется подача звукового сигнала, означающего «Внимание всем». Непосредственная информация о возникновении ЧС доводится до населения проводными и беспроводными средствами связи и оповещения – по радио и телевидению.
         Строительство объектов, подлежащих обязательной установке СМИС (ГОСТ Р 22.1.12-05, пп.4.9), на проектируемой территории не планируется.

ИТМ ГО
          Инженерно-технические мероприятия ГО - комплекс мероприятий, главным из которых является защита населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации военного характера с целью предотвращения и максимального снижения потерь от воздействия оружия массового поражения.

          Город   Златоуст   является   категорированным   городом (III).   Рассматриваемая территория является жилым образованием, категорированные объекты на ней отсутствуют. Вся территория города в пределах административных границ является зоной возможных сильных разрушений и опасного радиоактивного заражения.

 Защитные сооружения

          Основной способ защиты населения при внезапном нападении с применением оружия массового поражения в зоне возможных сильных разрушений заключается в укрытии населения в защитных сооружениях (ЗС ГО) и рассредоточении из ЗВСР.

          В условиях г. Златоуста фонд защитных сооружений ГО создается заблаговременно в мирный период только на предприятиях, продолжающих свою деятельность в военное время. ЗС ГО вместимостью на численность наибольшей работающей смены возводятся на собственных площадках предприятий, либо на прилегающих территориях. Их назначение - защита укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных средств, отравляющих веществ.

          Для возможности использования их в случае необходимости по назначению необходимо в мирное время поддерживать помещения в техническом состоянии, соответствующем требованиям к ЗС ГО. Эксплуатация этих помещений возможна такими службами и учреждениями, после которых подготовка помещений для укрытия населения не превысит 12 часов. При рабочем проектировании зданий и сетей на прилегающих к ним территориях необходимо вентиляционные и канализационные люки убежищ сохранить в существующем состоянии без подключения к ним новых сетей.

         Вблизи проектируемой территории категорированных объектов нет, в связи с этим на проектируемой территории ЗС ГО не предусмотрено.

         Рассматриваемая территория, как и весь город в целом, составляет зону возможных сильных разрушений, где основным способом защиты населения при внезапном нападении является рассредоточение всеми возможными путями и средствами.

         Для создания противорадиационных укрытий для населения, при определении источников финансирования, рекомендуется предусмотреть дооборудование первых, цокольных и подвальных этажей жилых домов.

         Согласно СНиП 2.11-77*, пп.2.2 норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5м2 при двухъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1.5м3 на одного укрываемого. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

         При необходимости на незастроенных территориях строятся быстровозводимые ЗС.

         Зоны размещения быстровозводимых защитных сооружений должны быть свободны от жестких покрытий (асфальта, бетона, плитки), кустарников и деревьев, малых архитектурных форм на фундаментах и, как правило, должны размещаться на территориях школ и других детских учреждений.

         Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, р/а излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

         Щели выкапывают глубиной 1,7- 2,0 м, шириной поверху 1,1 - 1,2 м, по дну - 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90°. Максимальная вместимость одной щели - 40 - 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, ж/б плитами и обсыпают грунтом толщиной 50 - 60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20 х 20 см.

          В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях предусматривать нет необходимости.
Эвакуация

           Учитывая современную оснащенность вооруженных сил системами ПВО и расположение г. Златоуста на достаточном удалении от государственных границ, внезапное нападение маловероятно, поэтому при разработке ИТМ ГО планируется организация защиты населения в условиях заблаговременного сообщения о возможном нападении.

          При заблаговременном сообщении о возможном нападении защита населения заключается в его оповещении и эвакуации за пределы ЗВСР в зону слабых разрушений при наличии в ней противорадиационных укрытий или в загородную зону, более удаленные населенные пункты, определенные областным управлением ГО и ЧС. Размещение эвакуируемого населения осуществляется в домах отдыха, пансионатах или жилом фонде путем подселения к местному населению. 
          Для проведения эвакуации организованно и в сжатые сроки; для ознакомления населения с адресами СЭП и с методами защиты в чрезвычайных ситуациях военного характера необходимо его заблаговременное информирование в мирный период.

          На проектируемой территории, расположены  объекты обслуживания. При заблаговременном оповещении о возможном нападении они прекращают работу, а сотрудники эвакуируются по месту жительства.
           В случае разрушения застройки, повлекшей гибель и ранения людей, для оказания помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ на территорию вводятся внештатные аварийно-спасательные подразделения. 

         Тушение пожаров будет производиться подразделениями пожарной части (ГУЧ ОГПС №1), по ул. Северная, 27.

   Медицинская помощь может быть оказана в ближайшем медицинском учреждении МБЛПУЗ «Златоустовская городская больница №1» (кв. Медик).

ИТМ ЧС

             Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
           На предупреждение пожаров и быструю их ликвидацию в проекте планировки территории направлены следующие планировочные решения:

- местные проезды имеют связь с окружающими улицами; 
- вдоль фасадов зданий предусмотрены полосы шириной не менее 3,5м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие;

- застройка решена с участками зеленых насаждений, образующих противопожарные разрывы;

- в общественных зданиях, предусматриваются автоматические установки охранно-пожарной сигнализации; обязательным является наличие телефонной связи с пожарной службой района;

- обеспечен свободный доступ к пожарным гидрантам, устанавливаемым на водоводах на расстоянии между друг другом не более 150м, расположенных на незаваливаемых территориях.

         Все существующие и строящиеся здания соответствуют I и II степени огнестойкости. Конструктивные решения зданий проходят экспертизу на устойчивость и пожаробезопасность.

         Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части ГУЧ ОГПС №1, расположенной по адресу: ул. Северная, 27. Удаленность пожарного депо составляет 1,3 км. 
         Особое внимание по организации пожаробезопасности уделяется в общественных зданиях.

         Предупреждению пожаров способствуют правильная эксплуатация зданий, оборудования, поддержание сетей электроснабжения в исправном состоянии. В общественных учреждениях снижению числа пострадавших в случае пожара и снижению материальных потерь способствуют: своевременное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о начале пожара в пожарную часть, исправная работа пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения, использование в отделке помещений материалов, не выделяющих при горении отравляющих веществ, разработка плана мероприятий по пожарной безопасности с планом эвакуации людей из здания (схемы путей эвакуации необходимо вывешивать на видных местах на каждом этаже), наличие запасных выходов с хорошей доступностью к ним и свободным открытием дверей, обеспечение беспрепятственного подъезда к зданию и возможность объезда, наличие исправных пожарных гидрантов.

Мероприятия для обеспечения защиты от опасных природных процессов
           При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений

Для защиты от ЧС природного характера на обеспечение устойчивости зданий и сооружений рассчитываются несущие и ограждающие конструкции на рабочей стадии проектирования.

Молниезащита.

          Объекты строительства на проетируемой территории  подлежат молниезащите в соответствии с инструкцией «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.

          Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.

          Молниезащита зданий (на рабочей стадии проектирования) предусматривается через металлические конструкции кровли с подключением к контуру заземления.

         Ветровые нагрузки (сильные ветры, шквалы до 25 м/с) - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок - нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 - и0=0,38кПа (38кг/м2);

         Выпадение снега (сильный снегопад 20 мм и более за 12 часов) - конструкции кровли зданий, ВЛ 6/0,4 рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства - нормативное значение веса снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли 80=1,26кПа (126кг/м2);

         Сильные морозы (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - 34°С, абсолютная минимальная температура - 46°С, температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - 38°С; - производительность системы водяного отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитываются исходя из температур наружного воздуха минус 34°С, в течение наиболее холодной пятидневки.

         Теплоизоляция помещений, - глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций, выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"

         Для надежного функционирования инженерных коммуникаций глубина их заложения определяется исходя из глубины промерзания грунтов, которая составляет 2,0-2,5м.
         Грунтовые воды - на рабочей стадии проектирования должны быть предусмотрены мероприятия по защите фундаментов зданий от коррозии.

         Ливневые дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и прохождение паводковых вод вызывающие затопление территории и подтопление фундаментов.

         Для отведения дождевых и талых вод с территории микрорайона проектом предлагается ливневая канализация.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

         Осуществление мероприятий, предотвращающих ЧС, направлено на снижение материальных и людских потерь, на бесперебойное функционирование всех систем.

         При угрозе химического заражения защита работников и посетителей общественно-торговых объектов заключается в рассредоточении за пределы зоны ВОХЗ после оповещения, в применении подручных средств защиты (герметизация оконных проемов, вентиляционных каналов, использования противогазов).

         В настоящее время широко применяются стеклопакеты, характеризующиеся хорошей герметичностью и позволяющие избежать химически опасного заражения или снизить его агрессивность.

         Порядок оповещения населения, схема передачи информации и текст по координации действий в зоне заражения прорабатываются заблаговременно и корректируются с учетом фактической ситуации.

          Для защиты органов дыхания от поражающего воздействия АХОВ - аммиак рекомендуется использовать фильтрующие и изолирующие противогазы (при их отсутствии - ватно-марлевая повязка или полотенце, смоченное 2% раствором питьевой соды), защитную одежду, резиновые перчатки, герметичные очки.

          Работники учреждений, предприятий сферы обслуживания и торговли по месту работы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), приобретаемыми заранее и хранящимися в легкодоступных помещениях, о которых заблаговременно проинформирован персонал. Целесообразно кладовые для организованного хранения ЗИС предусмотреть на каждом этаже. Хранение средств индивидуальной защиты следует предусмотреть в помещениях площадью, необходимой для размещения ящиков размером 50x90x50 см, вмещающих 30 комплектов..

         Превентивными мероприятиями для снижения риска аварии на автотранспорте являются: контроль за техническим состоянием автотранспорта, медицинское освидетельствование водителей перед выездом из гаража (функция владельцев автохозяйств), за состоянием проезжей части магистралей (функция дорожных служб), наличием дорожных знаков, разметки (ГИБДД) и освещения (электросети).

          Предупреждающие мероприятия от террористического акта включают: ограждение территории общественных объектов, охрану как внешних территорий, так и внутренних помещений для исключения проникновения посторонних лиц, наличие надежной связи с милицией и службами охраны, хорошее освещение территорий. В учреждениях разрабатывается план действий на случай теракта, назначается ответственное лицо, организующее работы по предупреждению теракта.
Заключение
          В настоящем разделе описаны инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту людей от последствий возможных ЧС природного и техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Раздел выполнен с соблюдением требований следующих нормативных документов:

1. СНиП 2.01.51.-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

2. СП 11-112-2002 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» в градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

3. СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5. ГОСТ Р 22.1.12-05 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений».

          В соответствии с требованиями п.14, ст. 48; п. 4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, проектно-сметная документация данного проектируемого объекта экспертизе в МЧС не подлежит. 

               14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

                     ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
	Площадь проектируемой территории 
	- 15000 м2

	Площадь застройки
	-   6989 м2

	Площадь покрытий улиц и дорог
	-   4750 м2

	Площадь озеленения 
	-   3261 м2
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